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were developed for the turbomachinery impeller and diffuser．Forced vibration analysis was also investi-
gated for an open impeller blade to prevent resonance due to external forces．

第 1図 インペラ開発フローチャート
Fig. 1 Impeller development flow chart
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元粘性解析のグリッド例である。
インペラから出てくる流れはインペラから受ける仕事

や損失の影響を受けて三次元的に歪んでおり，これがデ
ィフューザ内部での減速によりさらに助長されるためデ
ィフューザでの損失は大きくなる。また，インペラから
の流れはブレード間の流路から出てくるため非定常な流

れとなり，ディフューザの形状は二次元的でも三次元的
に複雑な流れとなっている。また，部分負荷時はインペ
ラからの流れの歪みも大きくなり，剥離しやすい流れと
なってサージ点やチョーク点などの運転範囲にも影響を
あたえる。
第 15図と第 16図はくさび形状と翼形状の 2種類の

第 4図 圧力分布
Fig. 4 Pressure distribution 第 7図 相対速度マッハ数分布（インペラ中央部）

Fig. 7 Mach number distribution of relative velocity
（Impeller mid section）

第 8図 相対速度マッハ数分布（インペラ出口部）
Fig. 8 Mach number distribution of relative velocity

（Impeller exit section）

第 5図 相対速度マッハ数分布
Fig. 5





う動的強度の確保をおこなっている。


