
まえがき＝液化天然ガスボイルオフガス（LNG BOG）
圧縮機とは，LNG貯蔵タンク内に外部より侵入する熱
のため蒸発する液化ガスを再液化装置，または需要地な
どのつぎの工程へ通じるパイプラインに圧送する圧縮機
である。このボイルオフガスは極低温であるので

してきた実績がある。また，常温吸込であるが LNG BOG
圧縮機の製作実績もある。これらの経験と実績をふまえ，
る。Y＆え YN? 20Äスこ
圧 縮 機 の 吸 込 弧 吸 込 接 迶 の 蚕
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/M ………………………………（1）

ここで，h ：熱伝達率 W/m2/K
（＝0．023×Re 0．8×（Cp×μ/λ）

1/3×λ/de）
A ：伝熱面積 m2

ΔT ：吸込ガスとシリンダ壁の温度差 K
Cp ：定圧比熱 kJ/kg/K
M ：処理量 kg/s
Re ：レイノルズ数
μ ：粘性係数 Pa･s
λ ：熱伝導度 W/m
de ：相当径 m

またシリンダ壁の温度 Twは次式で示される。
Tw＝Q /Ac/hc＋Ti＋C1＋C2 …………………………（2）

ここで，Q ：摺動熱 W
Ac ：シリンダ内表面積 m2

hc ：熱伝達率 W/m2/K
（＝2817×D－0．214×（Vp×Pi）

0．786×Ti
－0．525）1）

D ：シリンダ内径 m
Vp ：ピストン平均速度 m/s
Pi ：シリンダ内圧 MPaG
Ti ：シリンダ内ガス温度 K
C1，C2：シリンダ形状，サイズによる補正係数

これまでに窒素やエチレ

and FEM analysis were undertaken. Capacity calculations were established and verified through test
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